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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas, adrese: ,Ziedoni’, Rigas iela 36-3, Kekava,
Kekavas nov., LV — 2123, vienkarSotas atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata péc
SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306, adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas
pag., Kekavas nov., LV — 2111 pasutijuma sagatavotas dokumentacijas atbilstoSi spéka
esoSajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Fasades

Paredzets veikt visu eékas fasazu atjaunoSanu, uzlabojot fasadZu siltumtehniskos
raditajus, vienlaicigi uzlabojot €ékas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materidliem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare. Minéto
pasakumu rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma
zudumi caur tas norobezojosam konstrukcijam. Palielinasies €kas neso$o konstrukciju
ilgmZiba un ékas ekspluatacijas laiks.

Par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas mineralvates siltumizolacijas
fasades plaksnes Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK, b=100mm un b=200mm, kas parklatas
ar masa tonétu dekorativo struktirapmetumu uz arméjuma ar stiklaskiedras sietu. Loga ailu
apdarei izmantot Paroc Linio 15, Au = 0.037 W/mK, b=30mm.

Ekas sienam paredzéts uz siltumizolacijas platném izbavét vienas kartas arméjums
ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? kas tiek parklats ar masa tonétu silikona bazes
struktirapmetumu. Sikak skatit projekta grafiskaja dala.

Sienu apmetuma krasojuma tonus un to sadalijumu skatit fasdzu raséjumu lapas.
Projekta krasu toni doti peéc Sakret krasu kartes, kas buvniecibas laikd saskanojama ar
autoruzraugu.

Pirms fasades siltumizolacijas izblves veikt sienu bojato vietu remontu, atjaunojot
izdrupusas vietas un hermetizét plaisas. Visas plaisas gruntét ar SikaTak Panel Primer un
aizpildit ar elastigu $uvju mastiku - Sikaflex-Construction vai analogu. Arsienu sadurSuvju un
plaisinu aizdarinasanu veikt sekojosi - pirms elastigas Suvju mastikas ieklasanas, ja plaisa ir
5mm un vairak, taja ielikt atdures diegu, veidojot Smm-6mm dzilu gropi. Aizpilda ar minéto
sastavu saskanad ar razotdja tehnisko instrukciju. lzdrupumus remontét ar remontjavas
sastdvu — kiegelu sienam Husfix Casco, betona pamatnei SIKA Monotop 412. Pirms
remontjavas uzklasanas bojajuma vietas attirit no visam abrazivam dalinam, gruntét.

Visu metala detalu iesegumus un krasojuma tonus skatit fasdzu raséjumos. Sienu
dekorativa struktirapmetuma graudinu lielums 2mm, paraugu saskanot autoruzraudzibas
laika. Bavorganizacijai pirms galéjas bavniecibas tames izstrades veikt papildus apsekosanu
bdvniecibas darbu un materialu apjomu precizé3anai.

Ekas cokols

Siltinams €ékas cokols pa visu €kas perimetru. Pirms cokola siltina8anas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola remontu un apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu
sienas gruntét ar SikaTak Panel Primer un aizpildit ar elastigu Suvju mastiku - Sikaflex-
Construction vai analogu. 1zlidzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltindjums no ekstrudéta putupolistirola Styrofoam 250,
Au = 0.035 W/mK ar biezumu b=100mm, ierikot hidroizolaciju. Izbdvéjama jauna
brugakmens aizsargapmale pa visu €ékas perimetru. Paredzéts veikt cokola siltinasanu
vismaz 600mm zem virszemes limena.
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Siltumizolacijas platném izveidot armé&jumu ar stikla Skiedras sietu 160 g/m?, kas tiek

parklats ar masa tonétu apmetumu, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas lapas. Péc
siltinaSanas darbu beigSanas atjaunot zalaju, brugakmens un asfalta segumu.

Logi, durvis, ventilacijas restes un lukas

Paredzéts veikt koka logu nomainu, izbaveét jaunus PVC logus ar 2 stikla paketi un

Thermix starplikam stikla paketé. Krasa balta. Dalljumu skatit projekta grafiska dala. Visiem
logiem izblvét palodzes no cinkota skarda.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Prasibas logu izgatavotajiem:

Véja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3,
izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A.

Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).

PVC profila siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uf <1.3 W/m2K

Stikla pakete min. 24 mm ar diviem selektivajiem stikliem Ug<=0.9 W/(m?K), Termix
tipa spelseri W/mK zem 0.04.

Profila arméjuma metals ne mazak ka 1.5 mm biezs.

Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt
77mm.

Ramja vértném un loga ramim gropés uz arpusi jabat Gdens novadiSanas celiem, ko
veido Skérsa grope, kas batu viegli tirama un kas nodroSina kontroléjamu
notekldens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabdt taisnai.
Jabut PVC profilu sistému razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes labratorijas
apstiprinoSam dokumentam, ka PVC materiali netiek stabilizéti ar svina
savienojumiem.

Loga furnitdrai jabdt reguléjamai, atgazamai, veramai, nodroSinatai pret uzlausanu,
nodroSinat pret nepareizu saslégumu.

Logu blokam jabat aprikotam ar Climamat (vai ekvivalentu) gaisa pieplides varstu,
kur svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem
starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

Visos blivéjuma limenos blivém jabut maindmam, izgatavotam no maksliga kaucuka,
kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit augsta spé&ja atgat formu. Visas
blivéjuma malas ir sakausétas.

Stikla blivéjumam no iekSpuses jabdt iestradatam stikla Iistem.

lekd&jam palodzem jabit laminétam, balta krasa, matétam, 50 mm platdkam par loga
ailas platumu un ne mazak ka 30 mm biezam. lekSéjas palodzes slipums uz iekSpusi
=< 20

Pirms loga pasuatiSanas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodzu nepiecieSamo
izméru precizésanu.

Skanas izolacijas klase /R'w (pie iebuves) 2/30dB iebavéta stavoklr.

Veikt ailu blivésanu, siltinaSanu, tvaika un véja barjeras ierikoSanu, palodzu montazu,
ailu apsasanu ar rigipsi, apmesanu, SpakteléSanu, krasoSanu un citus ar tehnologiju
saistitos darbus.

Ja PVC logi nav razoti Latvija , tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA kad
piegadatie logi atbilst LR normativajam prasibam.

lesniegt logu razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai logu raZzoSanas procesa
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351

Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstosi razotaja instrukcijai.

Péc montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.
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EsoSas ardurvis demontét, izbivét jaunas blivas un hermétiskas siltinatas metala
durvis ar stiklojumu, U £ 1.6 W/(m® x K). Eso$as pagraba durvis paredzéts demontét un
izbOvét jaunas siltinatas metala durvis, U < 1.6 W/(m? x K), nodro$inot EI-30 ugunsdroibas
pakapi.

Prasibas durvju izgatavotajiem:

Durvju siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.6 W/(m2K).

Durvju véja slodzes noturiba PN - EN 12210:2001 C2/B3

Durvju gaisa caurlaidibas PN - EN 12207:2001, Klase 3

Durvju tGdens necaurlaidibas koeficienta mérvieniba izturiba pret stipru lietu PN - EN

12208:2001, Klase 7A.

Ramja vertném jabdt ddens novadiSanas celiem, ko veido Skérsa grope, kas batu

viegli trdma un kas nodroSina kontroléjamu notekidens atpakalgaitu. Dibelu

montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

6. Pirms durvju pasidtiSanas veikt ailu izméru parmeériSanu nepiecieSamo izmeéru
precizésanai.

7. lesniegt durvju razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai durvju razoSanas procesa
kontroles aprakstu.

8. Durvju bloku nomainu veikt atbilstosSi razotaja instrukcijai.

9. Péc montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

10. Durvis izgatavot ar domofonu magnétisko atslégu. (kapnu telpas ardurvis)

PwonNPE

o

EsoSas ventilacijas restes paredzéts demontét, izblvét nokrisnu necaurlaidigas
metala ventilacijas restes, pirms restu pasitiSanas precizét restu ailu izmérus un izblves
skaitu. Krasu skatit projekta grafiska dala.

Esosas beninu lukas paredzéts demontét un izbuvet jaunas siltinatas metala béninu
lukas. Nodrosinat béninu lukdm ugunsdroSibas pakapi EI-30. Paredzéts izbuvét jaunas
blivas un hermétiskas metala jumta likas, paredzét metala kapnes izejai uz jumta, sikak
skatit projekta grafiska dala.

Pirms bivdarbu uzsakSanas buUvorganizacijai veikt apseko$anu izméru un
konstrukciju precizéSanai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu autoru,
uzsakot darbus. Pirms logu, ventilacijas restu un liku pasutiSanas precizét ailu izmérus,
vérSanas virzienus un izbuves skaitu.

Béninu stava siltinaSana

Béninu stava paredzéts izveidot papildus siltingjumu, to izvietojot virs 3. stava
parseguma. Siltindjums izveidojams no akmens vates Paroc eXtra, Au = 0.036 W/mK
siltumizolacijas biezums 150mm.

Pirms siltumizolacijas izbives demontét esoSo siltumizolacijas slani un esoso izdedzu
slani, b=100mm un ieklat tvaika izolaciju. Tvaika izolaciju izbavét péc razotaja tehnologijas.
Tvaika izolaciju veidot ar parlaidumiem, papildus to Suvju vieta limé&jot ar hermétisku limlenti.
Tvaika izolaciju pacelt uz augSu virs siltumizolacijas pie visdm béninu vertikalam
konstrukcijam. Péc tvaika izolacijas izbaves ieklat demontéto siltumizolacijas slani un jauno
projekto siltumizolacijas slani. Virs siltumizolacijas paredzéts izblvét pretvéja aizsardzibas
difizo membranu.

Paredzéts izbavet koka laipas, izblUves risingjumu un izvietojumu skatit projekta
grafiska dala.
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Jumta iesegums

Paredzéts veikt eso$a jumta seguma nomainu. Demontét esoSo jumta segumu un
esosas koka latas un izbuvét atpakal ar nepiecieSamo soli. Stiprinat Eternit ,Klasika M jumta
seguma loksnes, krasu skatit projekta grafiska dala.

Veikt hermétisku un blivu jumta seguma izbuvi pie ventilacijas izvadiem. lzbavét
jaunas lietustidens notekrenes un notekcaurules. Krasu skatit projekta grafiska dala.
Paredzéets izblvét jaunu droSibas barjeru ar sniega aiztures barjeru. Veikt jumta papildus
apsekosanu pirms dabu uzsaksanas.

EsoSos ventilacijas izvadus remontét, izbavét apdari ar dekorativo apmetumu uz
arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu. Veikt ventilacijas izvadu nodegdetalas nomainu un
jumtinu izbavi.

Uzstadit lietus Gdens novadoSus skarda elementus saskana ar projekta grafiskas
dalas lapam.

Pagraba parseguma siltinasana

Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltinajumu, to izblvéjot pie pagraba
griestiem. Siltinajums izveidojams no Paroc CGL 20cy, Au = 0.037 W/mK, siltumizolacijas
platném, b=100mm.

Veikt bojato parseguma panelu apakséjo virsmu remonts sikak skatit sadalu ,Betona
virsmu remonts”. Pirms pagraba parseguma siltinaSanas, gar griestiem izvietotas
inZenierkomunikacijas, nepiecieSams atvirzit no griestu plaknes un nostiprinat. Hermetizét
siltingjuma piesleguma vietas pie siendm, ka armi ap SkérsojoSam vertikalajam
inzenierkomunikacijam. EsoSos koka konstrukciju SktniSus saisinat par siltumizolacijas
tiesu, pie parseguma nostiprinot neso8as konstrukcijas. Veikt pagraba parseguma bojato
vietu stiegru aizsargslana atjaunoSanu un atsegto stiegru antikorozijas apstradi.

Betona virsmu remonts

Betona virsmas rupigi attirit no visam abrazivam dalinam. Visas atsegtas armataras
apstradat ar risas parveidotaju. NodroSinat idealu betona veca un jaunizveidojamas betona
virsmas remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Materials uzklajams divos
piegajienos. Pirma karta domata k& antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam, bet ar otro
izveido stiegru aizsargslani. Kopa sisttma nodroSina dzelzsbetona elementa stiegrojuma
aizsardzibu pret koroziju. Izmantojot konkrétu dzelzsbetona elementu remontu sistému,
rapigi ievérot razotaja sniegto sistémas iestrades tehnisko instrukciju.

Visas plaisas gruntét ar SikaTak Panel Primer un aizpildit ar elastigu Suvju mastiku -
Sikaflex-Construction vai analogu. Pirms elastigas Suvju mastikas ieklasanas, ja plaisa ir
5mm un vairak, taja ielikt atdures diegu, veidojot Smm-6mm dzilu gropi. Aizpilda ar minéto
sastdvu saskana ar razotdja tehnisko instrukciju. lzdrupumus remontét ar remontjavas
sastdvu — kiegelu sienam Husfix Casco, betona pamatnei SIKA Monotop 412. Pirms
remontjavas uzklasanas bojajuma vietas attirit no visam abrazivam dalinam, grunteét.

Terauda konstrukciju remonts

Visas térauda konstrukcijas apstradat ar risas nonéméju, attirot konstrukciju no
atkorodéjusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav no
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grunts krasas un alkida krasas - tonis atbilstoSs projekta noradijumiem. Stipri bojatos
korodéjuSos elementus nomainit pret analoga Skérsgriezuma elementiem.

Labiekartojumi

Paredzéts veikt ieejas lievenu visaptveroSu remontu. leejas lievenu jumtam
paredzéts izbuvet jaunu jumta segumu no bitumena rullu materiala divas kartas, izveidojot
kvalitativus pieslegumus €kas sienai. Jumtiniem veikt dzelzsbetona platnes izbavi, uzstadit
lietus Gdens novado$us skarda elementus.

Paredzéts veikt kapnu telpas kosmétisko remontu, demontét esosas véjtvera durvis,
izbavet jaunas koka durvis ar stiklojumu, 1. stava izbavét akmens masas flizu segumu.
EsoSos kapnu laukumus un kapnes paredzéts remontét un nokrasot. EsoSam sienam un
griestiem veikt remotu, izblvét apmetumu un nokrasot. Kapnu margai paredzéts izbuveét
jaunu margas uzliku. Krasojuma tonus saskanot autoruzraidzibas laika.

Pé&c blvdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakopSanu un zalaja atjaunosanu ap €ku,
nodrosinot zemes virsmas kritumu virziena prom no €kas.

Siltumizolacijas izbilives tehnologija

Sienas pamatnes sagatavoSana

Sienas adhézijas nestspéjai jabit ne mazakai par 80Kn/m’. Sienas adhéziju var
parbaudit, veicot vienkarSu testu, kur ar Iimé&Sanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materialu (TméSanas javai lauj zat 7 dienas) mégina atraut no sienas un
novérté bojajumus — ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats —
adhézija ir pietiekama.

Siltinamo é€ku sienu virsmai jabGt rdpigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu
uzsuco8as, drupainas vai nobrikoSas virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit
vai nogruntét ar piestcinoSu grunti. Pirms termoizolacijas plakSnu pieliméSanas
nepieciesams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo [idzeklu
nozusanas laikam, jo td rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes. Ja
termoizolacijas platnes tiek uzstaditas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlidzinata, tad
pielaujamie sienu virsmas nelidzenumi ir apméram 1 cm. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3cm)
nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt iepriekS€ju nelidzeno vietu izlidzinaSanu
ar izlidzinoso javu. Javu uzklat viena reizé ne vairak ka 15mm bieza slani. Nelidzenas vietas
vairak ka 3cm var likvidét tikai palielinot siltumizolacijas slana biezumu.

Termoizolacijas platnu pieliméSana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu Tmes joslu (pa
visu perimetru) un platnes iekSpuseé liek 4-6 lmes masas punktus, lai ar Iimi batu noklati ne
mazak ka 45-50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst noklat plaksnu savienojumu
vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpem.
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Piestiprind8ana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6,5 enkuri uz m? sienas
vidd, 9 enkuri uz m? 2000 mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru, iznemot apaksu).
Lime jaklaj tada daudzuma un enkuriem jabit tada skaita, lai bitu nodroSinata laba
siltumizolacijas platnes sakere ar sienas virsmu. Izmanto plastmasas dibelus ar térauda
naglu. Minimalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos stiprinajuma
elementus enkurot eékas norobezojoSajas konstrukcijas 60mm un vairak (skat. attieciga
stiprindjuma elementa razotaja noradijumus).

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka
kvalitates garants. Blvorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditji ir analogi, vai augstaki neka
projekta noraditam bivmaterialam.

2. Ekas siltinadanas sistéemu izblvét atbilstodi ETAG 004, ar kalposanas laiku ne mazaku
par 25 gadiem.

3. ST projekta risindjumi izstradati izmantojot fasazu siltina$anas sistému Sakret. Atlauts
izmantot citas sertificétas sistémas, kuru elementu tehniskie parametri ir analogi vai
labaki. Pielaujams izmantot tikai sertificétas sistémas, kas nodroSina visu siltinasanas
elementu saderibu un kvalitati.

4, Mezglu rasé&jumi, kuri nav uzradtiti projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti
atseviSku materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos
materialos.

5. Blvuznémeéjs var piedavat savus mezglu risingjumus, tos saskanojot ar razotaju un
projekta autoriem.

6.  Visus materialu apjomus buvorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms
lguma slégSanas. Buvuznéméjam pirms gal€jas bavniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu buvniecibas darbu un materialu
apjomu precizésanai.

7. Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi. Tos
Buvuznémeéjam ievértét pirms liguma slégsanas.

8. Par precizu siltumizolacijas izblves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu
raZzotajiem.

Atbildigais projektétajs: sert.arh. D. Viksne



AR DALAS RASEJUMU SARAKSTS :

Objekta atrasanas vieta

»Ziedoni”, Rigas iela 36-3, Kekava,

Kekavas nov., LV — 2123

BUVVALDES SKANOJUMIEM

Lapas Nr. Nosaukums Piezimes Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstoSi ieceres
AR - 01 Visparigie raditaji 500x297 / b/m dokumentacijas ietvertajiem nosacijumiem.
- P ba sta 1a :
AR - 02 agraba stava plans 800x420 /M 1:100 Bavprojekta vaditajs Daina Viksne, Nr. 10-0894
AR -03 Pirma stava plans 800x420 /M 1:100 (vards un uzvards, sertifikata Nr.)
AR - 04 Otra stava plans 800x420 /M 1:100
AR - 05 Tresa stava plans 800x420 /M 1:100
— - - (datums) (paraksts)
AR - 06 Béninu stava plans 800x420 /M 1:100
AR - 06.1 Jumta plans 600x420 /M 1:100
AR - 07 Ziemelrietumu fasade 700x420 /M 1:100
AR-08 | Dienvidaustrumu fasade 700x420 / M 1:100 Sis buvprojekta arhitektdras dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka ar
AR - 09 Ziemelaustrumu fasade A2/M1:100 tehnisko vai Tpado noteikumu prasibam.
AR-10 | Dienvidrietumu fasade A2/M1:100 Buvprojekta AR dalas __ Daina Viksne, Nr. 10-0894
AR - 11 Siltindjuma enkurojoSo dibelu izvietojumu shéma A3 /M 1:100 vaditajs (vards un uzvards, sertifikata Nr.)
AR -12 Cokola mezgls A3 /M 1:20
AR -13 Laipu izbOves griezums A3 /M 1:20
— — ——— (datums) (paraksts)
AR - 14 Pastiprindjuma risindjums plaisu vietas A4 /M 1:20
AR -15 Siltumizolacijas izbave pie loga ramja A3 /M 1:10
AR - 16 Siltumizolacijas izbave pie loga ramja A3 /M 1:10
AR -17 leejas jumta apdares mezgls A3 /M 1:10 Pasutitajs piekrit bavprojekta
AR-18 Jumta dzegas mezgls A3/ MA110 arhitektdras dalas risindjumiem
AR -19 Jumta pieslégums pie izvadiem A3 /M 1:10
— — : — — Pasutitajs
AR - 20 Dabigas ventilacijas sistemas piepltddes risindjums A4 /M1:10 (vards un uzvards)
AR - 21 Logu specifikacija A3 /M 1:100
AR - 22 Logu specifikacija A3/M1:100
- P— (datums) (paraksts)
AR - 23 Durvju specifikacija A3/M1:100
AR - 24 Ventilacijas restu un liku specifikacija A3/M1:100
UZMANIBU:

* Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinds par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai

pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas griezties projektéSanas biroja neskaidribu novérsanai;
* Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti péc méroga raséjuma. Saubu gadijuma griezties projekté$anas biroja;

* Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaitd saskanojamas ar projektéSanas biroju;
* 8Ts iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja sé&juma ievietotajam raséjuma lapam.

VISPAREJIE NORADIJUMI:

Ekas fasazu siltinaana un aréja apdare veidojama saskana ar Latvijas bivnormativiem, ETAG 004 ,Eiropas tehniska
apstiprindjuma pamatnostadne arégjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu”. Tehnisko noteikumu kopums nodroSina
siltinaSanas sistémas produktu saderibu un kvalitativu galarezultatu. Atbilstiba ETAG 004 paredz siltindSanas sistémas
kalpoSanas laiku ne mazaku par 25 gadiem.

Izvéletos un minétos materialus iespéjams aizstat ar analogiem citu razotaju piedavatiem materialiem, kas péc savam
Tpasibam un kvalitates ir ekvivalenti vai labaki.

Ekas vienkar3otas atjauno3anas projekts izstradats, pamatojoties uz Tpaduma dokumentiem, atbilstosi sanitari -
tehniskajam prasibam, ka art saskana ar bavnormativu prasibam.

pasutitajs:

SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.

Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111

projektétajs:

SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bavprojeta nosaukums un adrese:

Iiguma nr.:

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA

raséjuma nosaukums: rasgjumanr..:
Visparigie raditaji AR - 01

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 01.12.2016.

Izstradaja: D. Viksne meérogs: b/m

caur. lpp nr.:
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Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:

1.

@ N

© N oA

10.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms llguma slégSanas.

EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arT veikt logu blivésanu.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina
hermétiskumu.

Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne
lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.

Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

C1

Cokola siltinajums ar
ekstrudéta putupolistirola
plaksném, b=100 mm un
masa tonéts

EsoSais cokols (pagraba siena) Piezimes:

Hidroizolacija

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt ékas
cokola remontu.

- Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
struktGrapmetums.
Cokola siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® - Styrofoam 250 (vai analogs) (dibeju) skaitu un to izvietojumu skatt lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
/ Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
T apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
C2 Piezimes:

Arsienas logu ailu
siltindjums, b=30 mm un
masa tonéts dekorativais
struktirapmetums.

Esos$a logu aila

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs)
remontu.

Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm

Logu ailu siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 30 mm

Styrofoam 250 (vai analogs)

Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar
stiklaskiedras sietu 160 g/m2

4-6 mm

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

Pirms siltumizolacijas izbtves veikt logu ailas

Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004

S1

Arsienas siltinajums,
b=100 mm un masa
tonéts dekorativais

100

Eso$a ékas arsiena Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu.

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas

struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004

Fasades siltumiz_olécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® A = 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbe]u) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar tarauda naglu
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm

Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

P1 Piezimes:

Parseguma virs pagraba
un kapnu telpas griestu
siltinajums

EsoSais parsegums

Virsmas sakeres grunts Sakret TGW (vai analogs)

Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm

Paroc CGL 20cy 100 mm

100

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt pagraba
Skan1su un elektroinstalaciju atvirziSanu no
parseguma konstrukcijam.

pasutitajs:

SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.

Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111

projektétajs:
SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bavprojeta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:
Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
atjaunosana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA

raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Pagraba stava plans AR - 02

Sadalas vad.:

D. Viksne

datums: 01.12.2016.

Izstradaja:

D. Viksne

mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:
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Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:

1.

@ N

© N oA

10.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso8as gridas augstuma atzime;
Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms llguma slég$anas.

EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arT veikt logu blivésanu.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina
hermétiskumu.

Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne
lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.

Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas &kai. Grunts 40 mk, krasa 40
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

C1

Cokola siltinajums ar
ekstrudéta putupolistirola
plaksném, b=100 mm un
masa tonéts

EsoSais cokols (pagraba siena) Piezimes:

Hidroizolacija

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt ékas
cokola remontu.

k Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
struktGrapmetums.
Cokola siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® - Styrofoam 250 (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
/ Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
T apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
C2 Piezimes:

Arsienas logu ailu
siltindjums, b=30 mm un
masa tonéts dekorativais
struktirapmetums.

Esos$a logu aila

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs)
remontu.

Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm

Logu ailu siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 30 mm

Styrofoam 250 (vai analogs)

Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar
stiklaSkiedras sietu 160 g/m2

4-6 mm

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

Pirms siltumizolacijas izbtves veikt logu ailas

Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004

S1

Arsienas siltinajums,
b=100 mm un masa
tonéts dekorativais

100

Eso$a ékas arsiena Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu.

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas

struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004

Fasades siltumiz_olécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® A = 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaSkiedras sietu 160 g/m2
) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar tarauda naglu
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm

Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

P1 Piezimes:

Parseguma virs pagraba
un kapnu telpas griestu
siltinajums

EsoSais parsegums

Virsmas sakeres grunts Sakret TGW (vai analogs)

Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm

Paroc CGL 20cy, Au = 0.037 W/mK 100 mm

100

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt pagraba
SkaniSu un elektroinstalaciju atvirziSanu no
parseguma konstrukcijam.

pasutitajs:

SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.

Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111

projektétajs:
SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bavprojeta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:
Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA

raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Pagraba stava plans AR - 02

Sadalas vad.:

D. Viksne

datums: 01.12.2016.

Izstradaja:

D. Viksne

mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:




PIRMA STAVA PLANS

M 1 1 OO PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

S1 100, , Eso$a ékas arsiena Piezimes:

Arsienas siltinajums,

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas

b=100 mm un masa Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu.

1 9 7 tonéts dekorativais

32600 struktorapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
T T T T T
6680 2940 6680 , 6680 2040 6680 Fasades siltumizplécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
33660 ® ¢ 0.036 W/mK (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
11390 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1720 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1390 stikladkiedras sietu 160 g/m2

Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

S2 » 200 , Eso3a &kas arsiena Piezimes:
srsz'iggar;:‘ni"ﬁ:i‘g;‘;' ] " Vi ) is Sakret QG (vai analogs) Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas
S g = u irsmas sakeres grunts Sakre vai analogs remontu.
S3 s2][s3][se] |[53] [s3] [S2][s3][s2 s3] S3 s2][s3][se] |[53] [s3] [82][s3][s2 S3 tEts dokoratvas
struktiirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija pgc ETAG004
| | | | 3@ Fasades siltumizglécija - Paroc Linio 10, Au = 200 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® t 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatt lapa
@ @ Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaSkiedras sietu 160 g/m2
| | | | ) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
% § —— o —— —— ® — 1 % Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar terauda naglu
152} <~ @ @ © Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] || apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
@ @ Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
S3 Eso3 logu aila Piezimes:
0 0 0 0 .B Arsienas logu ailu o i ] Pirms siltumizolacijas izblves veikt logu ailas
3 | | | | gl g o siltinajums, b=30 mm un Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu
© = ~ — .
S o 1l 1l @ @ 1l 1l S S @ masa tonéts dekorativais
e . ] ] . My Ju . s ] . T struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
-~ I 1 I I 1 I 1 1 [ 1 I 1 I I 1 I
' ' ' ' ' ' Logu ailu siltumizolacija - Paroc Linio 15, Au = 30 mm
@ 0.037 W/mK (vai analogs)
S 2 - Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm
> | S stiklakiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
o ® ®
< R —— — L Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
T T T T ' apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
~a)
[32 s [=2] [32 st]
[e] [e]
/ X / X
Veikt ieejas lievena Veikt metala kolonnu Veikt ieejas lievena Veikt metala kolonnu
visaptvero$u remontu antikorozijas apstradi un visaptveros$u remontu antikorozijas apstradi yn
nokrasot nokrasot
1880 1780 1000 1780 1500 1480 1500 1780 1000 1780 2700 1780 1000 1780 1500 1480 1500 1780 |, 1000 1780 1880
33660
6680 2940 6680 6680 2940 6680
| | 32600 | |
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Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:
Nr. Telpu eksplikacija o ) . . .
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
1 Koridors 2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pastitajs buvniecibas laika drikst
2 Virtuve izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
3 Istaba 5. Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004. pasdiitajs: )
6. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas. SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.
4 Tualete 7. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arf veikt logu blivésanu. Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111
5 Vannas istaba 8. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami projektatas: ) .
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina SIA ,EIROPRO’, Refg. Nr. 40103584392.
. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
hermétiskumu.
9. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne bavprojeta nosaukums un adrese: figuma nr.:
lielakas par 10mm. Montazas metina$anai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar pulverstiepli. Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
10. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk. Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA
raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Pirmé stava plans AR - 03
Sadalas vad.: D. Viksne datums: 01.12.2016.
Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:




OTRA STAVA PLANS

M 1 1 OO PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

S1 100, , Eso$a ékas arsiena Piezimes:

Sienas siltinajums un ]

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas

armejosas javas karta ar Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu

1 9 7 stiklaSkiedras sietu, ’

32600 b=100 mm. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
T T T T T
6680 2940 6680 , 6680 2040 6680 Fasades siltumizplécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
33660 ® ¢ 0.036 W/mK (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
11390 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1720 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1390 stiklaSkiedras sietu 160 g/m2

Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

S2 » 200 , Eso3a &kas arsiena Piezimes:
srsz'iggar;:‘ni"ﬁ:i‘g;‘;' ] " Vi ) is Sakret QG (vai analogs) Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas
S g = u irsmas sakeres grunts Sakre vai analogs remontu.
s2][s3][se] |[53] [s3] [S2][s3][s2 s2][s3][se] |[53] [s3] [82][s3][s2 tEts dokoratvas
struktiirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija pgc ETAG004
| | | | 3@ Fasades siltumizglécija - Paroc Linio 10, Au = 200 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® t 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatt lapa
@ @ Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaSkiedras sietu 160 g/m2
| | | | ) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
% § —— o —— —— ® — 1 % Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar terauda naglu
152} <~ @ @ © Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] || apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
@ @ Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
S3 Eso3 logu aila Piezimes:
0 0 0 0 .B Arsienas logu ailu o i ] Pirms siltumizolacijas izblves veikt logu ailas
3 | | | | gl g o siltinajums, b=30 mm un Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu
© = ~ — .
S o 1l 1l @ @ 1l 1l S S @ masa tonéts dekorativais
e . ] ] . My Ju . ] ] . T struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
-~ I 1 I I 1 I 1 1 [ 1 I 1 I I 1 I
' ' ' ' ' ' Logu ailu siltumizolacija - Paroc Linio 15, Au = 30 mm
@ 0.037 W/mK (vai analogs)
S 2 - Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm
> S stiklakiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
o ® ®
< Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
! apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
| | ~a)
2] | | G 2] 7] | B3 | Y
A VA
Lietusadens g Lietusiidens
notekcaurulg @100mm notekcaurulg @100mm
Lietustdens tekne Lietustdens tekne
Veikt ieejas lievena Veikt ieejas lievena
jumta remontu jumta remontu
1880 1780 1000 1780 1550 1380 1560 1780 1000 1780 2700 1780 1000 1780 1550 1380 1560 1780 |, 1000 1780 1880
33660
6680 2940 6680 6680 2940 6680
| | 32600 | |
1 @ @ ® © 7
Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:
Nr. Telpu eksplikacija o ) . . .
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
1 Koridors 2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pastitajs buvniecibas laika drikst
2 Virtuve izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
3 Istaba 5. Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004. pasdiitajs: )
6. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas. SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.
4 Tualete 7. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arf veikt logu blivésanu. Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111
5 Vannas istaba 8. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami projektatas: ) .
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina SIA ,EIROPRO’, Refg. Nr. 40103584392.
. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
hermétiskumu.
9. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne bavprojeta nosaukums un adrese: figuma nr.:
lielakas par 10mm. Montazas metina$anai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar pulverstiepli. Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
10. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk. Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA
raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Otra stava plans AR - 04
Sadalas vad.: D. Viksne datums: 01.12.2016.
Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:




TRESA STAVA PLANS

M 1 1 OO PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

S1 100, , Eso$a ékas arsiena Piezimes:

Sienas siltinajums un ]

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas

armejosas javas karta ar Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu

1 9 7 stiklaSkiedras sietu, ’

32600 b=100 mm. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
T T T T T
6680 2940 6680 , 6680 2040 6680 Fasades siltumizplécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
33660 ® ¢ 0.036 W/mK (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
11390 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1720 1380 1060 1380 1060 380, 1140 1780 1140 380, 1060 1380 1060 1380 1390 stiklaSkiedras sietu 160 g/m2

Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC

Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu

Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.

S2 » 200 , Eso3a &kas arsiena Piezimes:
srsz'iggar;:‘ni"ﬁ:i‘g;‘;' ] " Vi ) is Sakret QG (vai analogs) Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas
S g = u irsmas sakeres grunts Sakre vai analogs remontu.
s2][s3][se] |[53] [s3] [S2][s3][s2 s2][s3][se] |[53] [s3] [82][s3][s2 tEts dokoratvas
struktiirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija pgc ETAG004
| | | | 3@ Fasades siltumizglécija - Paroc Linio 10, Au = 200 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® t 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatt lapa
@ @ Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaSkiedras sietu 160 g/m2
| | | | ) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
% § —— o —— —— ® — 1 % Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar terauda naglu
152} <~ @ @ © Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
] || apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
@ @ Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
S3 Eso3 logu aila Piezimes:
0 0 0 0 .B Arsienas logu ailu o i ] Pirms siltumizolacijas izblves veikt logu ailas
3 | | | | gl g o siltinajums, b=30 mm un Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu
© = ~ — .
S o 1l 1l @ —| @ 1l 1l S S @ masa tonéts dekorativais
e . ] ] . g Ju . s ] . T struktirapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
-~ I 1 I I 1 I 1 [ 1 I 1 I I 1 I
' ' ' ' ' ' Logu ailu siltumizolacija - Paroc Linio 15, Au = 30 mm
@ 0.037 W/mK (vai analogs)
S 2 - Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm
> S stiklakiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
o ® ®
< Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
! apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
| | ~a)
2] | | G 2] 7] | B3 | Y
A VA
Lietusadens g Lietusiidens
notekcaurulg @100mm notekcaurulg @100mm
Lietustdens tekne Lietustdens tekne
Veikt ieejas lievena Veikt ieejas lievena
jumta remontu jumta remontu
1880 1780 1000 1780 1550 1380 1560 1780 1000 1780 2700 1780 1000 1780 1550 1380 1560 1780 |, 1000 1780 1880
33660
6680 2940 6680 6680 2940 6680
| | 32600 | |
1 @ @ ® © 7
Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:
Nr. Telpu eksplikacija o ) . . .
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
1 Koridors 2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pastitajs buvniecibas laika drikst
2 Virtuve izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
3 Istaba 5. Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004. pasdiitajs: )
6. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas. SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.
4 Tualete 7. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arf veikt logu blivésanu. Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV — 2111
5 Vannas istaba 8. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami projektatas: ) .
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina SIA ,EIROPRO’, Refg. Nr. 40103584392.
. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
hermétiskumu.
9. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne bavprojeta nosaukums un adrese: figuma nr.:
lielakas par 10mm. Montazas metina$anai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar pulverstiepli. Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
10. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk. Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA
raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Treda stava plans AR - 05
Sadalas vad.: D. Viksne datums: 01.12.2016.
Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:




JUMTA PLANS
M 1:100
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34060
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Atjaunotas €kas dalas novietojuma
shéma
PIEZIMES:
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi +0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates radritaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
5. Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004. pastitajs: )
6. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasiititaju pirms liguma slég$anas. SIA ,Kekavas nami”, Reg. Nr. 40003359306.
7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami Adrese: Ramavas iela 17, Ramava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV - 2111
palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroSina projektatais:

hermétiskumu.

SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.

Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bavprojeta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:
Daudzdzivoklu dzivojamas ékas vienkarsota EP151116/002
atjaunoSana. Adrese: ,Ziedoni”, Rigas iela 36-3, projekta stadija.:
Kekava, Kekavas nov., LV — 2123 VA
raséjuma nosaukums: raséjuma nr..:
Jumta plans AR - 06.1
Sadalas vad.: D. Viksne datums: 01.12.2016.
Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100

caur. Ipp nr.:




BENINU STAVA PLANS
M 1:100

S

Lietustidens

notekcaurule @100mm

Veikt ieejas lievena

jumta remontu

Liet

usudens tekne

[s2]
LietusGidens

T T T
6680 2940 6680 , 6680 2940 6680
33%60
33&60
[s2]
~©)
o o =)
g & :
8 NI 3
< | < 8
2 g S e o
2
o o
o D
< <
© 0
o
o
=
<
~a)

A

33660

notekcaurule @100mm

Veikt ieejas lievena

Lietusadens tekne

jumta remontu

33660

6680

2940

6680 6680

2940 6680

32600

Atjaunotas €kas dalas novietojuma

shéma

PIEZIMES:

1.

@ N

© N oA

10.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

Bavniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata siltinaSanas sistéma (Sakret vai analogs) saskana ar ETAG 004.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms llguma slégSanas.

EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ka arT veikt logu blivésanu.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina
hermétiskumu.

Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne
lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.

Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40
mk. Kopéjais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

S1

Sienas siltinajums un
arméjosas javas karta ar
stiklaSkiedras sietu,

00,

Esosa ékas arsiena

Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs)

Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas
remontu.

b=100 mm. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
Fasades siltumizplécija - Paroc Linio 10, Au = 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® 1 0.036 W/mK (vai analogs) (dibeju) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
. Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
) apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
S2 » 200 , Eso3a &kas arsiena Piezimes:
Arsienas siltinajums, ] i , Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas
b=200 mm un masa Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) remontu.
tonéts dekorativais
struktarapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
Fasades siltumizglécija - Paroc Linio 10, Au = 200 mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
® t 0.036 W/mK _ (vai analogs) (dTbelu) skaitu un to izvietojumu skatt lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-11
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
) Fasades siltumizolacijas stiprinat ar PVC
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) tapam (dibeliem) ar térauda naglu
; Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
! apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
P2 Pretvéja aizsardzibas difizad membrana Piezimes:
Béninu papildus gridas Pi . T _
e 2 irms siltumizolacijas izblves demontét
siltinajums @ Akmens vate Paroc eXtra (vai analogs) 150 mm y

150

Esosais siltinajums

EsoSais parsegums

eso08as laipas un eso8o siltumizolaciju.
Demontét esosi izdedzu slani. Béninos
izbavét jaunas koka laipas un veikt esoSas
siltumizolacijas atpakal izbGvi un jaunas
siltumizolacijas izbavi.

APZIMEJUMI:

200(h)x50mm apaksgjais latojums, s=500mm.

150(h)x50mm latojums s=600mm. Balstit uz jaunizbavétajam latam 200(h)x50mm.

25(h)x150mm augséjais latojums. Balstit uz latam 150(h)x50mm.
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Nr. Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids

1 péc SAKFB{?I'aII(tre'?su kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
2 péc SAKAR’I)Er'iI'cI?:ézu kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
3 _ péc SAKF?E‘?’th:rgsu kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
4 _ péc SakBr:tslfrI; :u Kartes Ekas cokols Masa tonéts apmetums
6 _ o ALTOtS | Noseodel vent restes Ginkotais skards

7 _ Tumsi peléks Jumta segums Bitumena rullu materials
8 _ Gaisi peléks leejas lievenis Betons

9 _ péc Ri?_Lk:éostokanes Jumta segums, nosegdet. Jumta‘;Tag;"r;r;sM!Eternit
10 Balts Logu un durvju ramis PVvC

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam, b=100mm un
masa tonéts gatavais apmetums.

Cokola logu ailu siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam,
b=30mm un masa tonéts gatavais apmetums.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=100mm un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

3

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

2 |[2|[8| @[] [
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4

Apdare ar dekorativo apmetumu uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu.

PIEZIMES:

Hw

o

Krasojumam noraditais apziméjums: "Tonis" ir primarais, pasutot krasu, noradita tona kods ir noteico$ais. Var izmantot citu fasazu krasu
razotajfirmu fasazu krasu kartes, tonus saskanojot ar projekta autoru.
Pirms uzsakt fasades krasoSanas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz 600x600 mm liela laukuma, no katra krasas tona.
Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju.
Autoruzraugs péc tonu salidzina$anas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gai§aks, tumsaks, spilgtaks.
Apmetuma grauda izmérs: Kratzputz (biezpiens) k=2,0 mm.
Fasades plaknu krasu sadaltjuma Inijas (h=25-30 mm)apme$anas un kraso$anas darbiem (darba Suves) tiks precizétas autoruzraudzibas
laika. Robezas starp at8kirigu krasu laukumiem ir paredzétas ka laukumus atdalo$as Inijas.Atdalo$a Inija izpildama gluda apmetuma.
Ziméjuma uznesumu uz fasades saskanot autoruzraudzibas laika.
Noradttie krasu toni projekta izdrukataja versija var atSkirties no kataloga noradrtajiem, kuri savukart var at$kirties no tona daba. Skanojot
projektu, tonus salidzinat ar noradtto fasazu krasu karti vai katalogu.
Vajadzibas gadijuma krasojuma toni var mainit ieprieks risinajumu saskanojot ar renovacijas projekta autoru un pasatitaju.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzZimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas
augstuma atzime.
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Nr. Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids

1 péc SAKFB{?I'aII(tre'?su kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
2 péc SAKAR’I)Er'iI'cI?:ézu kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
3 _ péc SAKF?E‘?’th:rgsu kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
4 _ péc SakBr:tslfrI; :u Kartes Ekas cokols Masa tonéts apmetums
6 _ o ALTOtS | Noseodel vent restes Ginkotais skards

7 _ Tumsi peléks Jumta segums Bitumena rullu materials
8 _ Gaisi peléks leejas lievenis Betons

9 _ péc Ri?_Lk:éostokanes Jumta segums, nosegdet. Jumta‘;Tag;"r;r;sM!Eternit
10 Balts Logu un durvju ramis PVvC

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam, b=100mm un
masa tonéts gatavais apmetums.

Cokola logu ailu siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam,
b=30mm un masa tonéts gatavais apmetums.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=100mm un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

3

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktdrapmetumu.

o [l ]| [ ]| 2
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4

Apdare ar dekorativo apmetumu uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu.

PIEZIMES:

Hw

o

Krasojumam noraditais apziméjums: "Tonis" ir primarais, pasutot krasu, noradita tona kods ir noteico$ais. Var izmantot citu fasazu krasu

razotajfirmu fasazu krasu kartes, tonus saskanojot ar projekta autoru.

Pirms uzsakt fasades krasoSanas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz 600x600 mm liela laukuma, no katra krasas tona.

Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju.

Autoruzraugs péc tonu salidzina$anas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gai§aks, tumsaks, spilgtaks.

Apmetuma grauda izmérs: Kratzputz (biezpiens) k=2,0 mm.

Fasades plaknu krasu sadaltjuma Inijas (h=25-30 mm)apme$anas un kraso$anas darbiem (darba Suves) tiks precizétas autoruzraudzibas
laika. Robezas starp at8kirigu krasu laukumiem ir paredzétas ka laukumus atdalo$as Inijas.Atdalo$a Inija izpildama gluda apmetuma.

Ziméjuma uznesumu uz fasades saskanot autoruzraudzibas laika.

Noradttie krasu toni projekta izdrukataja versija var atSkirties no kataloga noradrtajiem, kuri savukart var at$kirties no tona daba. Skanojot

projektu, tonus salidzinat ar noradtto fasazu krasu karti vai katalogu.

Vajadzibas gadijuma krasojuma toni var mainit ieprieks risinajumu saskanojot ar renovacijas projekta autoru un pasatitaju.
Visi izméri doti milimetros, augstuma atzZimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas

augstuma atzime.
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